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Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Korzenna Sp. z o.o0.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

»Budowa przydomowych oczyszczalni éciekéw na terenie Gminy Korzenna wraz
z dostawa ciagnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”

Zaméwienie bedzie realizowane w formie »Zaprojektuj i wybuduj”

Program funkcjonalno - uzytkowy sporzadzony zostat w oparciu o art. 31 ust. 3 i 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. z
dnia 2015.12.22), oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t. z dnia 2013.09.24).

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania ciekow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Jednostka projektowa:
ECODOM SP. Z 0.0., UL.PRADNICKA 48/4, 31-202 KRAKOW

Opracowat: Zatwierdzit:
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy Korzenna wraz z dostawa ciggnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”

I. CZESC OPISOWA

1. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia obejmuje zaprojektowanie oraz dostawe, montaz i
uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekow (PBOS) spetniajacych
wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013 na terenie gminy Korzenna w ilosci 25 sztuk.

Zakres robot obejmuje budowe przydomowej oczyszczalni Sciekow z przytaczeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem sciekow oczyszczonych, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zamodwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie sciekow surowych lub Sciekow
oczyszczonych.

Wymaga sie, aby oczyszczalnie Sciekow posiadaty komplet badan z norma PN-EN 12566-
3+A2:2013 wykonanych przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.

Do ww. PBOS kierowane beda $cieki bytowo-gospodarcze, co oznacza, ze $cieki te beda
charakteryzowac sie nastepujacymi srednimi parametrami: BZTs 400 g 0,/m3, CHZT 600
g 0,/m3, zawiesina ogolna - 450 g/m>.

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Korzenna os$wiadcza, iz posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz lokalizacji inwestycii.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ Zamowienia

Celem przedsiewzigcia jest zapewnienie oczyszczenia sciekow na 25 posesjach na
terenie Gminy Korzenna w stopniu wymaganym z obowiazujacymi przepisami prawa.

1.2. Zakres zaméwienia

1.  Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie
robot poprzez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zatacznikami stosownie do art. 29
ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami lub pozwolen na budowe do Starostwa Powiatowego w Nowym
Saczu.

3. Dostawe, montaz i uruchomienie 25 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekdw oraz
pompowni Sciekow o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy.

4. Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacja zgtoszeniowa.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

6. Petnienie nadzorow autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
7. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow.

8. Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
probami eksploatacyjnymi.

9. Wykonanie badan $ciekéw oczyszczonych dla 100% wykonanych PBOS. Badania

2{Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekow na terenie Gminy Korzenna wraz z dostawa ciagnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”

musza byc zlecone dla laboratorium posiadajacego odpowiednia akredytacje.

10. Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi oraz szkolenie
uzytkownikow.

11. Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktorym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia sciekow.

12. Wykonawca udzieli na wykonane roboty rekojmi na okres minimum 60 miesiecy
liczac od dnia przyjecia protokotu odbioru robot. Na urzadzenia przydomowych
oczyszczalni Sciekow Wykonawca udzieli gwarancji na 60 miesiecy. Gwarancja na
przydomowe oczyszczalnie sciekow musi obejmowaé kompletne urzadzenie.

1.2.1. Projektowanie

1. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania PBOS do rozruchu i nastepnie eksploatacji.

2 Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym do realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

3s Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowiazany pozyskaé, zweryfikowaé
dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (dane wyjsciowe do
projektowania), wykonaC wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zaprojektowania:

a) wykonac rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla przydomowej oczyszczalni
Sciekéw podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej podzniejszej
realizacji robot i pracy PBOS,

b) uzyskac niezbedne dane dla prawidtowej pdzniejszej realizacji Robét: materiaty,
ekspertyzy, mapy do celéw projektowych, analizy, opracowania i badania.

c) oczyszczalnie Sciekow nalezy dobrac na podstawie ponizszych wskaznikow i bilansu
Sciekow:

Normatywne zuzycie wody na jedna osobe - q - 120 dm?/d

Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - N;, - 2,8

Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Ng - 1,5

Qusr Qadmax Qbimiax Réwnowazna liczba
[m3/d] [m?/d] [m3/d] mieszkancéw RLM
0,15-0,60 [ 0,23-0,90 |0,02- 0,08 1-4

0,75-0,90 [1,13-1,35 |0,09- 0,11 5-%

1,05-1,50 | 1,58-2,25 |0,13-0,19 7-10

Ladunki pozostatych zanieczyszczen obliczono korzystajac z analiz wartosci tadunkéw
jednostkowych w sciekach z innych istniejacych obiektéw tego typu, ktdre przyjeto na
poziomie:
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BZT5 - 60 g0,/Md
ChZT - 120 gO,/Md

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy Korzenna wraz z dostawa ciagnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”

Zawiesina ogolna - 67 g/Md

Wyniki  obliczen

tadunkow

przedstawiono ponizszej tabeli:

zanieczyszczen

odprowadzanych do

Rownowazna tadunek BZTs ChZT Zawiesina ogélna

liczba kg/d kg/d kg/d

mieszkaricow RLM

1-4 0,06 - 0,24 0,12 - 0,48 0,07 - 0,28

5~6 0,3-0,36 0,6 - 0,72 0,35 - 0,42

7-10 0,42 - 0,60 0,84 - 1,20 0,49 - 0,70
Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg. Rozporzadzenia

oczyszczalni

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019,
poz. 1311) w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi

Rodzaj zanieczyszczen Wymagane stezenie (mg/l)
BZTs <40 mg0,/1

ChZT <150 mg0,/l

Zaw. og. <50 mg/l

Badania Scieku oczyszczonego nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej oczyszczalni sciekow
przez akredytowanego probkobiorcy.

Pobor prébki bedzie przeprowadzony w obecnosci Inspektora nadzoru wraz z
przedstawicielem PUK Korzenna Sp. z 0.0. po wczesniejszym uzgodnieniu terminu.

Nalezy dobrac oczyszczalnie sciekdw o parametrach:

e zrzut $cieku oczyszczonego do gruntu poprzez m.in. poletko infiltracyjne, drenaz
rozsaczajacy, tunele (komory) filtracyjne lub pakiety rozsaczajace, bezodptywowe
zbiorniki

e nie dopuszcza si¢ projektowania poletko infiltracyjne w gruntach o ograniczonej
przepuszczalnosci wynikajacych z przeprowadzonego rozpoznania warunkéw
gruntowo - wodnych dla przydomowej oczyszczalni sSciekow lub z testéw
perkolacyjnych,

e przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do reaktora oczyszczalni
musi by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z norma PN EN 752:2008. W
przypadku lokalizacji przytacza kanalizacji sanitarnej w strefie przemarzania
nalezy wykona¢ ocieplenie rury tupkami styropianowymi (granulatem
styropianowym) o grubosci min. 5 cm z izolacja folig.

o wszelkie przejscia kanalizacji sanitarnej pod ciggami komunikacyjnymi
(przejazdami) nalezy wykonac w rurach ostonowych.

e przed kazdym bioreaktorem nalezy wykona¢ studzienke lub czyszczak
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
nBudowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Korzenna wraz z dostawa ciagnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”

umozliwiajacy prace serwisowe.

4. Wykonawca po wykonaniu rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych dla
przydomowych  oczyszczalni  $ciekéw jest zobowigzany do  przedstawienia
Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje projektowa.

a) Wykonawca uzyska pisemna zgode na zaprojektowanie i wybudowanie PBOS od
wtasciciela dziatki,

b) Zgoda wtasciciela musi by¢ potwierdzona wtasnorecznym podpisem na oswiadczeniu
oraz na kopii planu zagospodarowania terenu.

c) uzgodnienie ZUDP lezy po stronie Wykonawcy.

5. Projektowana PBOS musi posiada¢ oznakowanie CE, a co za tym idzie byc zgodna z
norma PN-EN 12566-3+A2:2013. Parametry techniczne i jakoSciowe zawarte sa w punkcie
2.2. niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

6. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu Dokumenty obejmujace:

a) dokumentacje powykonawcza, na ktdrej beda naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow i
sieci,

b) projekt préb koncowych,

c) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji PBOS,

d) raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki
w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania parametrow oczyszczenia
sciekow na podstawie badan wykonanych przez akredytowane laboratorium,

1.2.2. Roboty

Wykonawca wybuduje 25 sztuk PBOS zgodnych z norma PN-EN 12566-3+A2:2013.

W szczegolnosci zrealizowane zostana nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
w tym:

o zaplecze budowy,

© doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

. ogrodzenia tymczasowe,

° drogi dojazdowe do obiektow,

o urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji

powykonawczej oraz wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych dla
przydomowych oczyszczalni sciekow.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia, w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe,

3. Oczyszczalnia sktada sie z pojemnika technicznego, w ktérym zamontowane zostaty
przez producenta elementy sterujace praca oczyszczalni oraz zasilacz ktory daje
napiecie 12v i w zwiazku z tym miesci sie w tzw. warunkach srodowiskowych pierwszych.
Urzadzenie powinno by¢ bezpieczne, poniewaz w wyniku uszkodzenia urzadzenia
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Korzenna wraz z dostawa ciagnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”

elektrycznego zasilanie zostaje wytaczone bezzwtocznie w urzadzeniu. Linia zasilajaca
szafke sterownicza (pojemnik techniczny) doprowadza energie elektryczng w celu
uruchamiania urzadzenia (oczyszczalni). Podtaczenie zasilania do oczyszczalni odbywac
sie¢ bedzie poprzez podtaczenie kabla elektrycznego YKY 3x1,5 zasilajacego do
istniejace]j instalacji elektrycznej. Kabel prowadzi¢ w wykopie, przykryé ostrzegawcza
tasma niebieska. Kabel w wykopie potozy¢ z zapasem min. 3% - lokalizacje uzgodni¢
kazdorazowo z wtascicielem nieruchomosci.

Urzadzenie musi by¢ podtaczone do instalacji jednofazowej TNC/TNS. W gestii
Wtasciciela nieruchomosci jest aby istniejaca wewnetrzna poza-licznikowa siec
elektryczna byta bezpieczna. Pojemnik techniczny wykonany jest z PEHD, urzadzenia
sterujace oczyszczalni w nim zamontowane zabezpieczone s3 wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym Bé6.Podtaczenie oczyszczalni odbywa sie poprzez wtaczenie wlotu oczyszczalni
do istniejacej instalacji kanalizacyjnej. Oczyszczalnia powinna by¢ podtaczona do
gniazdka elektrycznego (220-240V AC) istniejacej instalacji elektrycznej budynku za
pomoca wtyczki (lub bezposrednio do sieci elektrycznej).

Sygnalizator wizualny musi by¢ umieszczony w miejscu widocznym. Dopuszcza sie
zastosowanie sygnalizatora akustycznego lub swietlnego.

4. Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,

5. 0got pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania PBOS,
uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania PBOS do eksploatacji i
uzytkowania.

6. Wykonawca zobowiazany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
zwiagzane s z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inwestora 0 swoich
dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne  dokumenty.

7.  Wykonawca pokryje koszt szkod powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.

8. Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osob trzecich,
ochrony srodowiska i warunkdow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od
odpowiedzialnosci cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z
jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej na 10
dni przed rozpoczeciem robét budowlanych. Polisa powinna opiewac na 100% wartosci
Kontraktu.

1.2.3. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zamoOwienia obejmuje:

1.  Przeprowadzenie prob kofcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
prébami eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegdtowy program ( m.in.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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zakres, przebieg, wymagania) dla prob koncowych i prob eksploatacyjnych PBOS. W
dokumencie tym musza zosta¢ szczegotowo opisane wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania, aby po zakornczeniu préb koncowych PBOS mogta zostac uznana za dziatajaca
poprawnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu préb
koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajacego.

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikow wraz z
przekazaniem Instrukcy obstugi i konserwacji z pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca dostarczy z kazda PBOS. Instrukcja obstugi i
konserwacji PBOS powinna by¢ na tyle szczegdtowa, by poszczegélni _Uzytkownicy mogli
prawidtowo i zgodnie z zasadami bezpieczenstwa eksploatowac PBOS, konserwowaé jej
elementy i kontrolowac prace urzadzen. Instrukcja obstugi przekazana uzytkownikom
przez Wykonawce musi by¢ zgodna z trescig dokumentu zataczonego do oferty.

1.3. Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 25 szt. PBOS jest zapewnienie oczyszczania sciekow
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow prawa polskiego, dotyczacych jakosci
sciekow oczyszczonych odprowadzanych do projektowanego typu odbiornika. PBOS
muszg gwarantowac stopien oczyszczania $ciekow zgodny z wymogami Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz.
1311);

Wymaga sig, aby czestotliwos¢ wywozu osadow z oczyszczalni Sciekow objetych
zamowieniem byta nie wigksza niz jeden raz na sze$¢ miesiecy.

2. Materiaty

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatow i urzadzen spetniajacych minimalny
standard opisany ponizej. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty
umozliwiajace wprowadzenie do obrotu zgodnie z Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t. z dnia 2016.09.28).

2.1. Rurociagi i armatura

a) Kanaty grawitacyjne sciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykonac z rur i
ksztattek PVC-U SN8 z tworzywa litego o potaczeniach kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa, zgodnych z norma PN-EN 1401-1:2009.

b) Kanat scieku surowego nalezy zaprojektowac o srednicy 160 mm. W przypadku
istniejacej kanalizacji o $rednicy 110 mm dopuszcza sie wykonanie przytacza do
oczyszczalni tej samej srednicy.

c) Rurociagi ttoczne sciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykonaé z rur min HDPE
40, taczonych ztaczkami zaciskowymi, elektro-ztaczkami lub zgrzewanych doczotowo,
zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004.

d) Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ nowa i fabrycznie oznakowana z podaniem
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nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm,
grubosci $cianki, daty produkcji, obowiazujacej normy. Uszczelki powinny miec
powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadziorow i wypuktosci

e) Wszelkie przejscia kanatéw sciekowych pod przejazdami nalezy wykonaé w rurze
ostonowej.

f)  Kanaty scieku surowego zlokalizowane w strefie przemarzania nalezy bezwzglednie
wykonac¢ w otulinie styropianowej (granulacie styropianowym) o grubosci 5 cm. Otulina
styropianowa izoluje cieplnie medium przesytane w rurociggach przed dziataniem niskich
jak rowniez wysokich temperatur otoczenia. lzolacje nalezy zabezpieczy¢ folia
budowlana PE z dociskiem tasma przemystowa.

2.2. Oczyszczalnie sciekow.

Wymaga sie, aby przedmiot zamowienia tzn. PBOS byta oznakowana znakiem CE, tj. byta
zgodna z norma PN-EN 12566-3+A2:2013, a producent urzadzen spetniat wymogi
standardow zarzadzania srodowiskowego wg normy ISO 14001 oraz zarzadzania wg normy
ISO 9001.

2.2.1. Oczyszczalnie biologiczne.

Do zaoferowania dopuszcza sie oczyszczalnie pracujace w technologii SBR.
Odprowadzenie oczyszczonego S$cieku nastepuje poprzez wypompowanie w czasie
zaleznym od wielkosci urzadzenia.

Faza 1 - Scieki sptywajace grawitacyjnie do pierwszej komory osadnika wskutek
spowolnienia przeptywu ulegaja sedymentacji i flotacji (oczyszczanie mechaniczne)-
odseparowane zostaja zawiesiny opadajace oraz zanieczyszczenia state o gestosci
mniejszej niz sciek (flotujace). Nastepnie poprzez przelew zatopiony scieki przeptywaja
mechanicznie do drugiej komory (komora druga petni rowniez funkcje bufora dla
doptywajacych sciekdw oraz zasobnik osadu pierwotnego i wtornego), z ktérej to pompa
mamutowa pobiera porcje sciekdw do bioreaktora

Faza 2. Zachodzi to przy wykorzystaniu zasady naczyn potaczonych. Napetniana jest rura
taczaca komore druga z bioreaktorem przez wttoczenie scieku za pomocg pompy.
Powstaty stup cieczy wywotuje przeptyw scieku z komory buforowej do zasobnika SBR. W
bioreaktorze zachodza biochemiczne procesy degradacji zanieczyszczen przy udziale
mikroorganizmoéw podczas napowietrzania.

Faza 3 - Potem nastepuje faza klarowania-wytaczony zostaje dmuchawa - oddzielenie
ktaczkéw osadu od oczyszczonego Scieku. Sklarowany sciek zostaje wypompowany do
rury odptywowej

Faza 4. Dodatkowo poprzez proces pompowania w trakcie kazdego cyklu oczyszczania
nastepuje odptyw nadmiaru osadu z bioreaktora do komory drugiej osadnika.
Oczyszczalnia sciekow SBR redukuje co najmniej 95% zanieczyszczen.

Catos¢ pracy oczyszczalni jest sterowana za pomoca specjalnie zaprogramowanego
sterownika mikroprocesorowego, co czyni oczyszczalnie praktycznie bezobstugowa.
Gtowny uktad kontroli montuje sie zwykle na zewnatrz lub wewnatrz budynku. Zespot
mikroprocesorowy zaprogramowany fabrycznie na odpowiednia liczbe uzytkownikéw.

Oczyszczalnia sciekow musi by¢ znakowana CE i spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12566-
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3+A2:2013.

W celu eliminacji probleméw w uzytkowaniu oczyszczalni, wymaga sie, aby
czestotliwo$¢ wybierania osadow z osadnika wstepnego odbywata sie raz na jeden rok.

Urzadzenia musza mie¢ nastepujace przepustowosci:
Typ A: do 6 RLM - 0,90 m*/d,
Typ B: do 10 RLM - 1,50 m’/d,

Parametry oczyszczalni:
monolityczny zbiornik z PEHD,
osadnik wstepny,
bioreaktor;
przytacze wlotu surowego scieku DN 160/110 mm;
wylot scieku oczyszczonego DN 110 mm;
gwarancja producenta na kompletna oczyszczalnie przydomowa min. 60 miesiecy.

W zwiazku z wystepowaniem dwa razy w ciagu dnia duzego jednostkowego zrzutu
sciekow do oczyszczalni, ktore moga spowodowaé wymywanie osadu, zachwianie
rownowagi biologicznej, a takze zanieczyszczenie odbiornikéw $ciekéw oczyszczonych,
wymaga si¢ zastosowania urzadzen z minimalng objetoscia osadnika wstepnego nie
mniejsza niz:

Typ Przepustowos¢ dobowa
Typ A 0,90 m*/d
Typ B 1,50 m*/d

Tabela 1.Minimalne parametry techniczne oczyszczalni.

Bezwzglednym warunkiem dopuszczajacym oczyszczalnie do zastosowania jest
przedstawienie wskazanych raportéw potwierdzajacych zgodnosé z norma PN EN 12566-
3+A2:2013 oraz wykazanie niskiej energochtonnosci dobowej oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia sciekéw (jako kompletne urzadzenie) musi posiadaé
udokumentowany co najmniej 60-miesieczny okres gwarancji potwierdzony w DTR
Producenta.

Parametry rownowaznosci:

»  Oczyszczalnia musi posiada¢ znak CE i zgodnos¢ z norma PN-EN 12566-3+A2:2013.,
posiadac komplet wskazanych raportow na zgodnos¢ z norma,

¢ niska energochtonnos¢ dobowa oczyszczalni,
«  Technologia pracy PBOS - SBR,
e Czestotliwos¢ wybierania osadu z oczyszczalni - raz na jeden rok,
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° Gwarancja producenta na kompletng oczyszczalnie przydomowa: minimum 60
miesiecy,

. Proces technologiczny oczyszczania Sciekow musi odbywaé sie w petni
automatycznie z zastosowaniem sterownikow.

Stopien oczyszczania $ciekéw w zaproponowanej oczyszczalni musi spetnia¢ warunki
okreslone w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

Dopuszcza sie rozwiazania réwnowazne lub lepsze pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen
do opisanych w PF-U oraz spetniajacych parametry réwnowaznosci.

Udokumentowanie rdwnowaznosci proponowanego rozwigzania technicznego lezy po
stronie Wykonawcy.

Do oferty nalezy dotaczyc:
1. deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

2. Raporty z badan wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN
12566-3+A2:2013, tj.:

e  wodoszczelnosci dla oferowanych oczyszczalni, tj. raportu wodoszczelnosci dla
oczyszczalni o RLM6, RLM10 wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z
zatacznikiem ,,A” normy PN EN 12566-3+A2:2013, a w szczegolnosci tablicg ,A.1”
przedmiotowej normy,

e  wytrzymatosci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni, dla zatozonych przez
Zamawiajacego warunkéw gruntowych wilgotnych; tj. raportu wytrzymatosci
konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zatagcznikiem ,,C”,
wg metody ,,C.6” normy PN EN 12566-3+A2:2013 dla warunkow gruntowych wilgotnych,
lub metodg obliczeniowa z uwzglednieniem wody gruntowej

© efektywnosci oczyszczania dla parametrow: BZTs, ChZT, zawiesina, N, P, NH4N.
Uwaga: w badaniach zgodnie 2z rozporzadzeniem trzeba podawac stezenia
zanieczyszczen sciekow surowych i oczyszczonych oraz wartos¢ procentowa. Wymaga sie
(zgodnie z norma PN EN 12566-3+A2:2013), aby badanie efektywnosci oczyszczania byto
wykonane przez laboratorium notyfikowane, zas raport efektywnosci oczyszczania
powinien zawieraC szczegoty przeprowadzonych badan dla wszystkich 38 tygodni
badanego scieku na wlocie, jak i wylocie z oczyszczalni; Uwaga: w raporcie skutecznosci
musi by¢ adnotacja o braku jakichkolwiek sytuacji wymagajacych serwisu lub naprawy
oczyszczalni w trakcie badania,

o trwatosci dla materiatu, z jakiego wykonana jest oferowana oczyszczalnia,
okreslonego w rozdziale 6.5 normy PN EN 12566-3+A2:2013,

o raportu odpornosci na ogien wraz z klasyfikacja ogniowa materiatu, wykonanej
przez laboratorium notyfikowane.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonania badan przez laboratorium
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akredytowane lub przez osobe prywatna, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium
notyfikowane. Wszystkie badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 12566-3+A1:2009 musza
by¢ wykonane wytacznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisje Europejska.

1. Certyfikat ISO 14001 oraz ISO 9001 potwierdzajacy spetnianie standardow
srodowiskowych oraz zarzadzania przez producenta oczyszczalni,

2.  Rysunki, opisy proponowanych przez Wykonawce PBOS.

2.2.2. Wentylacja wysoka

Instalacja oczyszczalni Sciekow musi posiada¢ grawitacyjng wentylacje wysoka.
Wentylacja musi by¢ wyprowadzona min. 0,6 m powyzej dolnej krawedzi dachu budynku
lub 0,6 m powyzej gornej krawedzi otwordow okiennych i drzwiowych usytuowanych w
dachu budynku. Dopuszcza sie wykonanie wentylacji wysokiej na sScianach budynkow
gospodarczych.

Wentylacje wysoka nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta PBOS.

2.3. Przepompownie Sciekdw surowych i oczyszczonych.

W przypadku koniecznosci pompowania Sciekow przed lub po procesie oczyszczania
stosowane beda przydomowe pompownie.

Zastosowane pompownie musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace zbiornik do
zastosowania w budownictwie.

Zbiorniki pompowni musza by¢ wykonane z wytrzymatego materiatu zapewniajacego
odpornos¢ na uszkodzenia, odksztatcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu
oraz odpornego na korozje wywotywang przez wody gruntowe oraz przepompowywane
Scieki oraz posiadac zakrecang pokrywe.

Nie dopuszcza si¢ montazu przepompowni sktadanej z rury wznosnej i korka jako dna
zbiornika.

Wymagane parametry przepompowni: minimalna srednica zbiornika 600 mm, minimalna
pojemnosc robocza 300 L.

W zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni nalezy
dobiera¢ pompownie o odpowiedniej konstrukcji.

Korpus przepompowni musi posiada¢ mozliwos¢ dotaczenia w sposob szczelny nadbudowy
umozliwiajacej posadowinie zbiornika.

Ksztatt zbiornika pompowni ma zabezpiecza¢ przed wyparciem, a w przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe obciazenia i
zabezpieczenia w postaci obsypki piaskowo-cementowej.

Dno komory czerpalnej musi by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum
gromadzenie osadow.

Wielkosc zbiornika czerpalnego powinna by¢ odpowiednia do ilosci przepompowywanych
sciekow.

Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy.

Zastosowane pompy musza mie¢ parametry gwarantujace odpowiednia wydajnos¢ i
wysokos¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci. Zaktada sie
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minimalng moc pompy 750W.
Kazdorazowo odcinek kanalizacji ttocznej musi by¢c wprowadzony do studzienki
rozpreznej.

2.4. Poletka infiltracyjne

Poletka infiltracyjne mogg by¢ zastosowane do wprowadzania sciekow oczyszczonych
biologicznie do gruntu tylko w przypadku, gdy réznica poziomu dna poletka i poziomu
wod gruntowych jest wieksza niz 1,5 m.

Nie dopuszcza sie wykonania poletka chtonnych w gruntach o ograniczonej
przepuszczalnosci.

Poletka nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci minimum 2 m od granicy dziatki i 30 m od
ujecia wody pitnej (niezaleznie czy jest zainwentaryzowane na mapach).

Konstrukcja poletka infiltracyjnego musi umozliwi¢c wprowadzenie do gruntu catej
objetosci sciekdw doptywajacych z oczyszczalni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczen wydajnosci i dobor
srednicy oraz wysokosci poletka infiltracyjnego. Obliczenia musza by¢ zawarte w
projekcie. Nie nalezy stosowac poletka infiltracyjnego dla oczyszczalni obstugujacej
wiecej niz 10 RLM. Dopuszcza sie zaprojektowanie zespotu poletek infiltracyjnych.

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypywane beda poletka infiltracyjne nalezy stosowac
ttuczen i zwir ptukany wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Minimalna
frakcja zastosowanego kruszywa musi wynosi¢c 20 - 40 mm. Dopuszcza sie kruszywo
tamane o frakcji 31,5 - 63 mm.

Zwiry i piaski nie powinny zawieraé zwiazkéw siarki wiekszej niz 0,2 % masy W
przeliczeniu na 503, wg PN-B-06714-28.

Poletko infiltracyjne moze by¢ wykonane z PEHD i posiada¢ pokrywe gwintowana o
srednicy 600 mm. Dno poletka musi mie¢ srednice 1000 mm. Krag musi posiadac
Aprobate Techniczng i by¢ znakowana znakiem B. Konstrukcja musi umozliwiac
dotaczenie nadstawki (gwintowanej) regulujacej posadowienie w stosunku do poziomu
gruntu.

Scieki do poletka infiltracyjnego nalezy wprowadzi¢ tak by trafialy na ptyte
zabezpieczajaca przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Gorna warstwa filtracyjna o
wysokosci, co najmniej 1 m powinna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o granulacji 20
- 40 mm, natomiast dolna warstwa odsaczajaca z drobnego zwiru o minimalnej frakcji 8
- 16 mm. Wysokos¢ dolnej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. W obudowie
poletka, na catej wysokosci wtasciwej warstwy filtracyjnej, nalezy wykonac otwory o
srednicy 20 - 30 mm, stuzace do odprowadzania $ciekow przefiltrowanych. Przestrzen
pomiedzy poletkiema i sciana wykopu nalezy wypetni¢ do wysokosci 1,0 m takim samym
materiatem, z jakiego zostata wykonana wtasciwa warstwa filtracyjna w poletku. Przed
zasypaniem wykopu warstwe te nalezy przykry¢ geowtdkning.

2.5. Drenaz rozsaczajacy

Drenaz rozsaczajacy moze by¢ zastosowany jako sposob odprowadzenia sSciekow
oczyszczonych biologicznie.

Drenaz nie bedzie traktowany jako urzadzenie do doczyszczania sciekdw a jedynie
odprowadzenia.
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Jakosc sciekow oczyszczonych kontrolowana bedzie przed wprowadzeniem do drenazu.

Optymalna gtebokos¢ posadowienia drenazu 50 - 80 cm p.p.t. Szerokos¢ rowka min. 50
cm. Zalecany spadek drenazu 0,5 - 1%.

Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o
uziarnieniu 20 - 40 mm lub drobnego ttucznia drogowego. Ze wzgledu na ryzyko
kolmatacji i stabe przewietrzanie warstwy, nie nalezy stosowac pospotki.

Grubos¢ warstwy min. 50 cm, szerokosci 50 cm.

Obsypka rurociagu winna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o frakcji 20 - 40 mm.
Obsypke nalezy przykry¢ geowtdkning na catej szerokosci. Drenaz zasypuje sie do
poziomu terenu. gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem.

Warunkiem koniecznym dla prawidtowego funkcjonowania drenazu jest zapewnienie
przewietrzania toza filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji Dn 100 mm
(wywiewki na koncach rur drenazowych).

Dopuszcza sie wytacznie rury drenarskie modutowe ze zmienna dtugoscia naciencia
rowka.

Kazda nitka drenazu musi by¢ zakonczona wywiewka napowietrzajaca zakonczong
grzybkiem wentylacyjnym lub spieta w studzienke zbiorcza.

Wykonawca musi zamiesci¢ w projekcie obliczenie dtugosci drenazu rozsaczajacego
uzaleznione od ilosci mieszkancow i warunkdéw gruntowych.

2.5.1.Tunele (komory) filtracyjne.

Alternatywnym rozwiazaniem do drenazu rozsaczajacego stuzacym do odprowadzenia
scieku oczyszczonego do gruntu jest tunel filtracyjny. Konstrukcja tuneli pozwala na
uzyskanie dodatkowej retencji buforowej. Tunel musi by¢ utozony na warstwie
odsaczajacej z kruszywa ptukanego granulacji 20 - 40 mm. o migzszosci min. 20 cm.
Przestrzen pomiedzy tunelem a szerokoscia wykopu ( min. 60 cm.) nalezy wypetni¢
kruszywem ptukanym 20 - 40 mm do gornej krawedzi tuneli. Warstwe nalezy przykryé
geowtokning a wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym.

Wykonawca w projekcie musi zamiesci¢ obliczenie ilosci tuneli filtracyjnych wynikajace
z warunkow gruntowych i ilosci statych mieszkancow.

2.5.2. Pakiety drenazowe polipropylenowe

Pakiet drenazowy musi by¢ utozony w wykopie o szerokosci min. 40 cm na 10 cm
warstwie kruszywa ptukanego o granulacji 20 - 40 mm. Przestrzen pomiedzy pakietami a
wykopem nalezy wypetnic¢ kruszywem ptukanym o granulacji 20 - 40 mm. Na wierzchnig
warstwe uktada sie rury drenarskie. Catos¢ nalezy przykry¢ geowtdkning. Wykop
uzupetniamy do poziomu gruntu warstwa rodzima.

Wykonawca w projekcie musi zamiesci¢ obliczenie dtugosci pakietow drenazowych
wynikajace z warunkdw gruntowych i ilosci statych mieszkancow.

2.6. Materialy na podsypke rurociagu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm.
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2.7. Materiaty na obsypke rurociagu
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu

wykonanego posadowienia rurociagu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,15 m po zageszczeniu.
Nalezy wykonac ja materiatem identycznym co podsypke. Wymagany

stopien zageszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona byc
wykonana gruntem rodzimym.

2.8. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych odpowiada wymaganiom normy PN-
62/6738-07.

2.9. Branza elektryczna

Zasilanie przepompowni sciekow wykonac¢ oddzielnym obwodem elektrycznym w ramach
obecnego przydziatu mocy. Kabel zasilania YKY 3x2,5 mm dotaczy¢ do tablicy
bezpiecznikowej w budynku mieszkalnym lub gospodarczym. Zasilanie to powinno byc
wyposazone W wytacznik réznicowo-pradowy oraz ochronnik przepieciowy B+C. Punkt
rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejscu montazu zabezpieczenia réznicowo-
pradowego nalezy uziemi¢. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie odstapienie od
wykonania zabezpieczen przy budynkach, ktore posiadaja juz zabezpieczenie. Po stronie
Wykonawcy jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach
objetych projektem i wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia poszczegolnych
urzadzen elektrycznych i zewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Dane energetyczne:
e napiecie zasilania 1-230V,
e moc pompy do sciekow surowych 750W,
e moc pompy do sciekow oczyszczonych 180W - 400W,
e moc przytaczeniowa 60W (dmuchawa),
e min. moc przytaczeniowa 810W (dmuchawa + przepompownia $ciekow surowych),
e max. moc przytaczeniowa 870W (dmuchawa + przepompownia sciekow surowych).

Instalacja elektryczna zasilania oczyszczalni i przepompowni $ciekdw musi byc
zabezpieczona wytacznikiem roznicowopradowym oraz przeciw przepieciowym.
Zabezpieczenia powinny by¢ zamontowane na budynku uzytkownika w obudowie
zapewniajacej stopien ochrony przed warunkami atmosferycznymi nie mniejszy niz IP55
oraz ochrone przed promieniowaniem UV.

Szafa sterownicza musi by¢ wolnostojaca osadzona trwale na gruncie, zapewniac stopien
ochrony przed warunkami atmosferycznymi nie mniejszy niz IP55 oraz ochrone przed
promieniowaniem UV. Dno szafy musi by¢ petne i szczelne, oddziela¢ czgsc
fundamentowg od montazowej. Wszystkie przewody potaczeniowe wewnatrz szafy
sterowniczej muszg mie¢ zaprasowane konce za pomoca odpowiednich tulejek.

Szafa sterownicza powinna posiada¢ gtowny wytacznik zasilania, urzadzenie
sygnalizujace awarie. Dopuszcza sie sygnalizacje alarmowa akustyczna lub swietlna.
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Silniki pomp sciekowych oraz dmuchawa musi by¢ zabezpieczona przed zwarciem i
przecigzeniem elektrycznym.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych:
° koparko- tadowarki,

° sprzet do zageszczania gruntu,

e  samochody skrzyniowe,

e  samochody samowytadowcze,

e  szpadle, topaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sa w wiazki zabezpieczone listwami drewnianymi
sciagniete tasma. Ksztattki pakowane sa w kartony. Rury w wiazkach musza byc¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢
unieruchomione. Nalezy chronic rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktorym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania mewlascrwych narzedzi i
metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur
winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewdz rur powinien
odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie szczegblna ostroznosé
przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy z niskie temperatury obnizaja
odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki
kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie
transportu. Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materiatéw
izolacyjnych

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego
przeznaczonych, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw (rozwarstwienia betonu),
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zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzic w
temperaturze zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na
przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4, Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sa w catosci samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzac recznie zgodnie z odnosnymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowej
samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nierownym
terenie za pomoc g samojezdnych srodkow transportu (koparko-tadowarka). Transportu
dokonuje zazwyczaj dostawca urzadzen. Pozostate urzadzenia technologiczne mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i cigzaru
przewozonych wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.5. Sktadowanie

a) Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierownosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac
kielichow i bosych koncowek rur.

b) Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajacej 40°C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d)  Kruszywo i zwir nalezy sktadowad na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy
je zabezpieczyc¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w oktadzie spulchnionym.
f)  Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty sciekow surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach
kategorii ll-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu.
Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm wigkszej jak na profilu. Na dnie
wykopu wykonacé warstwe wyroéwnawcza tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociagu nalezy

16|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Korzenna wraz z dostawa ciagnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”

przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zageszczeniu. Pozostata
gtebokosci wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposdb, ze
ostatnig wierzchnia warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.
b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni s$ciekdw surowych i
oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki do
0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a
pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowac
mechanicznie w miejscu do tego

wyznaczonym.
c) Wykopy pod zrzut scieku oczyszczonego do gruntu wykona¢ mechanicznie
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej
nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie
wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.
d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow
surowych i oczyszczonych wykonac recznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta
urzadzen.

5.2. Roboty montazowe

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego  uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem
niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie
budowy.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykonac odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociagowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwrociC uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystapienia kolizji
istniejacych przewodow wodociagowych z projektowana kanalizacja rurociag
wodociagowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanatow z istniejacymi gazociagami (gdzie nie wystepuja rury
ostonowe), a odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowac
na kanatach rury ochronne z PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze
ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego. Rure ochronng zakoAczy¢
uszczelniajacymi manszetami. Na przewdd gazowy nalezy natozy¢ rure ochronng z
polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub
zastosowac opaski termokurczliwe.
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Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa
sztucznego lub stalowymi dwudzielnymi Dn 100 mm lub Dn150 mm o dtugosci
takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.
Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz wtokning lub pianka
poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opierac si¢ o kabel, nalezy zapewnic jej
dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac
gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyzowan projektowang kanalizacja sanitarng z istniejacymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w
odpowiednich normach.

Ciagi drenarskie uktadane sa na gtebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m
wykonane z rurek ceramicznych. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy potaczyc
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania potaczen przerwanej sieci
drenarskiej tj. utozy¢ na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym
ubiciem.

Uktadanie i montaz rurociagow

Montaz przewodow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z trasami
projektowanych przewodéw nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢ i podwiesic. Kanaty
i przewody nalezy wykonac zgodnie PN-EN 752-2:2008.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny byc¢ zgodne ze specyfikacja
techniczna. Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0
- 30 C, jednak uwzgledniajac elastycznos¢ materiatu PVC w niskich
temperaturach, zaleca sie dokonywanie potaczen przy temperaturze nie nizszej
niz + 5°C. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury musza byc¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po
utozenia zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej % obwodu. Rury musza by¢ uktadane i
pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich spadkow.
Podczas Robét wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga ha
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i
zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociagi o potaczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy
koniec poprzedniej. Nalezy pamietac, aby kierunek sptywu sciekow kierowany byt
w kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementdw,
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nalezy posmarowaC bosy koniec rury i wnetrze tacznika specjalnym smarem
dostarczanym wraz z rurami. Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne).

Rury PE zgrzewac doczotowo zgrzewarka po uprzednim ustawieniu parametrow
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i
ksztattek. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona
ich szczelnosc przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Potaczone rurociagi utozy¢
na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

Montaz oczyszczalni biologicznej.

Prace montazowe wykonac zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez
producenta urzadzenia. Nalezy zastosowac zbiornik bioreaktora o wytrzymatosci
konstrukcyjnej gwarantujacej mozliwos¢ posadowienia min. 1,2 mppt. liczac do
rzednej wlotu.

W przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ przy pomocy dzwigu zbiornik
mieszczacy reaktor biologiczny. Zbiornik nalezy doktadnie wypoziomowac. Otwar
wlotowy Sciekéw do reaktora nalezy umiesci¢ naprzeciw rury doprowadzajacej
Scieki z budynku lub z pompowni s$ciekéw. Potaczyé oczyszczalnie z w/w
urzadzeniem. WykonaCc potaczenie z przewodem odptywowym $ciekow
oczyszczonych. Zbiornik oczyszczalni wypetni¢ woda do wysokosci odptywu.
Wykona¢ obsypke drobnym piaskiem do wysokosci rury odprowadzajacej scieki
oczyszczone. Kolejne warstwy obsypali nalezy zageszcza¢ analogicznie jak przy
zasypywaniu wykopow pod rurociagi. Pozostata czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem
rodzimym. Zamontowac skrzynke zasilajaco - sterujaca. Montaz wykona¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta.

Wykonac niezbedne podtaczenia (energia elektryczna, przewod powietrzny).

Montaz przepompowni $ciekdw surowych lub oczyszczonych.
Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie
lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementoéw, nalezy
postepowac zgodnie z instrukcja montazowa producenta.
Montaz pompowni nalezy wykonac¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa
betonu C-15, zageszczonego ttucznia lub zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy
montowa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed
rozpoczeciem zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ woda do 1/3 jego wysokosci.
Wypetnienie wykopu wokot studni pompowni nalezy wykonaé materiatem sypkim z
rownomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem. Nalezy wykonaé podtaczenia
pompowni do poszczegolnych rurociagdw. Nalezy zamontowaé w pompowni pompy
i armature.
Nalezy wykonac roboty elektryczne zwiagzane z budowa systemu sterowania w

pompowni tj. montaz elementéow systemu w szafkach, montaz szafek,
podtaczenie do doprowadzonego zasilania, pomiary i proby. Odlegtos¢ szafki od
pompowni nie powinna by¢ wieksza niz 15 m.

Montaz kabli podziemnych
Roboty elektryczne obejmuja: wykonanie wykopow, podsypki i zasypki, utozenie
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folii ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli i
uziomow, wbicie uziomow pionowych, pomiary i proby, rozruch urzadzen. Kabel
energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczyc folia
niebieska o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykona¢ ostaniajac kabel rurg PVC 50 o
odpowiedniej dtugosci.

f) Montaz poletka rozsaczajacego (zrzutu scieku oczyszczonego do gruntu)

Zastosowanie poletka jest mozliwe po rozpoznaniu warunkow gruntowo - wodnych
dla przydomowej oczyszczalni sciekow, ktore potwierdza zaktadane potozenie
poziomu wod gruntowych. Poletka z kregow betonowych, zelbetowych lub PEHD
nalezy zagtebi¢ w gruncie poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego
kregobw. Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregow
zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko
mozna byto przystapi¢ do ustawiania kregow. Ustawienie kregow w wykopie
wykonuje sie za pomoca zurawia. W dolnej czesci ustawionego kregu do wysokosci
1,0 m liczac od dna wykopu nalezy wykonac otwory o srednicy 20 - 30 mm.
Wszelkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczyc
przed korozja przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sig
stosowanie innych srodkow po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Poletko nalezy wypetni¢ grubym zwirem (16 - 32 mm) do wysokosci minimum 1,0
m. Na warstwe zwiru nalezy natozy¢ warstwe z pisaku grubego o wysokosci 0,5 m.
Do kregu nalezy wprowadzic¢ przewodd (grawitacyjny lub ttoczny) doprowadzajacy
$cieki oczyszczone z reaktora biologicznego. Przejscia przewodow przez scianki
kregow wykonad przy uzyciu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych). Pod wylotem
w/w przewodu, na warstwie filtracyjnej nalezy zamontowac ptyte
zabezpieczajaca przed rozmywaniem warstwy filtracyjnej (np. ptyta chodnikowa).
Kregi nalezy przykry¢ pokrywa betonowa lub PEHD wyposazong we wiaz
kanalizacyjny = 600 typu lekkiego.
Przestrzen pomiedzy kregiem i $ciang wykopu nalezy wypetni¢ do wysokosci 1,0 m
takim samym materiatem, z jakiego zostata wykonana wtasciwa warstwa
filtracyjna w poletka. Przed zasypaniem wykopu warstwe ta nalezy przykryc
geowtdokning. Pozostata czes¢ wykopu uzupetnic¢ gruntem rodzimym.
W czasie wykonywania poletka rozsaczajacego nalezy zbadac:

e  zgodnosc¢ wykonania poletka z dokumentacja projektowa,

e  prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,

e  poprawnosc zasypki wykopu wokét poletka,

e  chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie poletka (wizualnie).

e  zabezpieczenie poletka przed doptywem wod z otaczajacego terenu.

6. Kontrola jakosci robot

a) Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materiaty spetniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej oraz sa zgodne z normami.
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b)  Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonac
obejmuja nastepujacy zakres:

° Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

o Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

o Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikéw,

o Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
e  Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

° Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen,

° Sprawdzenie posadowienia i wypoziomowania bioreaktora,

° Sprawdzenie potaczen kanatu doprowadzajacego sciek surowy i odprowadzajacego
sciek oczyszczony.

@ Sprawdzenie  poprawnosci  posadowienia i  wypoziomowania  studzienek
rozdzielczych,

e  Sprawdzenie poprawnosci wykonania odbiornika scieku oczyszczonego,

e  Sprawdzenie potaczen i zabezpieczen instalacji zasilania elektrycznego.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$c
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna. W trakcie
realizacji prac nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki
zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowiazujacymi przepisami stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Zakres bada przy odbiorze kocowym obejmuje:

Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

Sprawdzenie dokumentow budowy,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw

7. Odbioér robot

a) Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do wykonanej czesci zadania
(minimum 25% kontraktu).

b) Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwiazanych z
realizacja kontraktu. Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

° dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot

e protokoéty odbiorow czesciowych,
e  protokot pomiaréw urzadzen i instalacji elektrycznych,
o inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanych prac,

° uzupetniony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

*  wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,
o certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i
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zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje wtasciwosci uzytkowych z norma PN-EN
12566-3+A2:2013 wszystkich zamontowanych reaktorow biologicznych,

e wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) Sciekow
oczyszczonych z 10% (wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych
oczyszczalni, potwierdzajace, ze jakos¢ Sciekow jest zgodna z wymogami zawartymi w
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sSciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019 poz. 1311);

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone
wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze wymagana jakosc nie
zostata spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzglednic¢ to w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opéznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciagtoéci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich
odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

1. Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia
placu budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie rob6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
3. temperatur - obcigza wykonawce.

4. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie
na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez
zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodnic, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostac stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i Z uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
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uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowiazany
szkode naprawic, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Il. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego,

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z dnia 2016.03.08)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2016.778 j.t. z dnia 2016.06.04)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2016.672 j.t. z
dnia 2016.05.16).

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t. z dnia 2016.01.18)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekédw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, z
2004r., poz.2072 ze zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002r., Nr 75 poz. 690 ze zm.)

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagébw z Tworzyw Sztucznych

zalecanych do stosowania przez MGPiB.

11. Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia.

12. PN-EN 12566-3+A2:2013 ,Mate oczyszczalnie sciekow dla obliczeniowej liczby

mieszkancéow (OLM) do 50. Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu

przydomowe oczyszczalnie sciekow.

13. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych.

14. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

15. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie Sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 1
PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czesc 2
PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 3
PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 4
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow

V-U.

25. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.

26. PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05003 Ochrona odgromowa.
PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku

27,
28.
29.
30.

lil. Zestawienie lokalizacji przydomowych oczyszczalni Sciekow:

Lp .E;yl::r::x; ‘ Adres inwestycji Obreb geodezyjny evzzjg:ti:?g:ej llos¢ RLM
nieruchomosci
1 1/2019/P0S i Korzenna 225 Korzenna 32 4
2 2/2019/P0S Il Mogilno 50 Mogilno 30/4 3
3 3/2019/POS Il | Lipnica Wielka | Lipnica Wielka 463 4
4 4/2019/P0S Il Korzenna 58 Korzenna 5 5
5 5/2019/P0S II Siedlce 213 Siedlce 343 4
6 6/2019/P0S Il Mogilno 271 Mogilno 252/6 5
7 7/2019/POS Il | Lipnica W. 517 Lipnica W. 86/3 5
8 8/2019/P0S II Korzenna 102 Korzenna 99 8
9 9/2019/POS II Korzenna 474 Korzenna 35 4
10 10/2019/P0S I Lipnica W. 79 Lipnica W. 390 F
11 | 11/2019/POS Il | Koniuszowa 258 Koniuszowa 589/9 5
12| 12/2019/POS Ii Mitkowa 39 Mitkowa 276 6
13 | 13/2019/POS Il | Lipnica W. 520 Lipnica W. 112 4
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14 | 14/2019/POS 1l | Mogilno 183 Mogilno 312/9 4
15 | 15/2019/P0OS Il | Jasienna 183 Jasienna 417/4 3
16 | 16/2019/POS Il | Mitkowa 151 Mitkowa 242/3 3
17 | 17/2019/POS Il | Jasienna 133 Jasienna 667/2 4
18 | 18/2019/POS Il | Koniuszowa 269 Koniuszowa 90 3
19 | 19/2019/POS Il | Lipnica W. 205 Lipnica W. 1070 6
20 | 20/2019/POS II Niecew 17 Niecew 2/4 2
21 | 21/2019/POS Il | Koniuszowa 98 Koniuszowa 85/2 7
22 | 22/2019/POS II Mogilno 89 Mogilno 490/2 6
23 | 23/2019/POS II Mitkowa 33 Mitkowa 215/19 7
24| 24/2019/P0% 11 | POs90M@M 1 pocadowa m. 163 3
25 | 25/2019/POS II Mogilno 244 Mogilno 112/4 4

IV. Czes¢ graficzna:

1. Szkice sytuacyjne nieruchomosci dotycza umiejscowienia operacji
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